Grupa A2

Zad 1
L:=6m PO := 8kN b:=11cm h:=18cm 9.:=1cm
3
D:=|7 [m - wspotrzedne punktu przez ktory przechodzi kierunek sity
2
L
K:=1|0 - wspotrzedne punktu K, obcigzonego konca belki
0
-3
k:=D-K -wektor kierunkowy sity k=] 7 |m
2

LK := \/(k1)2 + (k2)2 + (k3)2 =7.87401m - modul (dlugosé) wektora kierunkowego

—-0.381
1 . . .
¢c:=—-k=|0.889001 - kosinusy kierunkowe wektora sity P

NN

0.254



-3.048
P:=P0-c -skladowe wektorasity P=| 7.112 |-kN

2.032
N:=Py T2:=Py  T3:=P3
N = —-3.048-kN T2 =7.11201-kN T3 = 2.032-kN
M2 := -T3.L M3 :=T2.L
M2 = —12.192.kN-m M3 = 42.672-kN-m
h1:=h-2g b1 := b -2g
2

A:=h-b-h1-b1=54.cm

3 3
h 1.h1
g 2h b _2.974%x10°.cm?
12 12
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gp.o b h1-bT o4 103 om
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Naprezenia w punkcie A id = 1
Yy :=X2iq Z:=X3i(g a2 :=Db2iq a3 :=Db3iqg

y =9.000cm
S3 :=St3ig S2:=St24qg 7z =5.500cCm

3 3
S3=0-cm S2=0-cm a2 =18.000cm

a3 =11.000cm

N M3y M2.z

11 = — _ _234.904-MPa
J3
T2.
2= 1258 _ 0 000x10°.MPa
a3.J3
73.52
13 = = 0.000x 10%-Pa
a2.J2

o =~ 0112 +3-(r122 + r132) - 234.904-uPa



Naprezenia w punkcie B

M= X2id Z=X3id @27 b2ig @3.=Db3id

S3 =93.5.cm'S2 = 90-cm

N M3y M2.z

o1 = — _ 203.109-MPa
= AT g

2.
12— 12758 _ 4 462+ 10°.MPa
PPN

T3.S2 _
13— 1552 _ 5 955, 10" ' .uPa
PPN

m:z\/0112+3-(1'122+’r132) _ 203.131-MPa

y =-8.000cm
z=-4.500cm

a2 =2.000cm
a3 =2.000cm



Naprezenia w punkcie C

Y. =X2iq Z.:=X3idg Aa2:=Db2ijq a3:=Db3ig

S3=0-cm S2=90-cm

N M3-y+M2-z
A U3

=114.77-MPa

T2.53
712 = = 0.000x10° -mPa
PPN
T3.S2 _
13— 1552 _ 5 955, 10" ' .uPa
PPN

= o112 +3-(1122 + 7132) = 114,781 -uPa

y =-9.000cm
z=4.500cm
a2 =2.000cm

a3 =11.000cm



