K0010 ( ¢)

Roéwnanie pracy wirtualnej
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Definicja wielomianéw Hermite'a dla belki obustronnie sztywno zamocowanej

H1000( ¢):=1-3-¢2+2.¢> Hoo1o(¢):=¢%(3-2.¢)

H0100(§)::§-(1—2-§+§2) Hooo1(g)::—€2-(1—€)

Definicja wielomianéw Hermite'a dla belki zamocowanej przegubowo:

na prawej podporze - G(&) na lewej podporze - K(&)
1.3 2. 1.3 1,8 3

G1000( £) =1 - €7+ ¢ K1090( &) = € - g+ 1

Go1oo(g)-:§-(2—3-g+gz) ( 2)
=5 K0010(¢):==-(3-¢

3
2
G0010(¢)=>-.(3-¢) K0001(€):=§-(€2—1)

8]
NI



Wykresy wielomianéw Hermite'a dla belki obustronnie sztywno zamocowanej

1 1
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Wykresy wielomianéw Hermite'a dla belki zamocowanej przegubowo:

na prawej podporze - G(&) lewej podporze - K(&)
1 1
0.8 0.8
G1000(£) o6 0.6
GO100 (£) KO010 (§)
GO010(€) ¢ 4 K0001 (£)  ,
K1000 ( ¢)
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