
A5≔0 P=_3_ kN;  q= _2 kN/m   = _1,1_ m;  b= _6_ cm;  h= _11_ cm;  E= _12_ GPa

≔b 6 ≔h 11 ≔E 12

≔J ――⋅b h3

12 ≔EJ =⋅E J 79.860 ⋅ 2

≔Δ 1.1 ≔α =――Δ2

EJ 15.151515 ――1

Korzystając z metody różnic skończonych należy obliczyć przemieszczenia punktów węzłowych belki przegubowej. Dane materiałowe 
i przekrój belki podany jest na rysunku. przed wykonaniem obliczeń należy narysować wykres momentów zginających i zapisać 
potrzebne równania krzywizny oraz warunki brzegowe. Wyniki należy podać z dokładnością do ±0.0005mm

≔P 3 ≔q 2 ―― ≔n 10 ≔δ ―Δn ≔L ⋅7 Δ ≔R6 =+⋅1.5 P ⋅⋅0.25 q Δ 5.050 ≔T4 =-+P ⋅q Δ R6 0.150

≔R3 =+2 T4 ⋅2 q Δ 4.700 ≔T2 =-+⋅2 q Δ T4 R3 -0.150

≔M5 ((x)) ⋅-P (( -L x)) ≔M4 ((x)) +M5 ((x)) ⋅R6 (( -6 Δ x)) ≔M3 ((x)) -M4 ((x)) ⋅⋅0.5 q (( -5 Δ x))
2 ≔M2 ((x)) +M3 ((x)) ⋅R3 (( -3 Δ x))

≔M1 ((x)) +M2 ((x)) ⋅⋅0.5 q (( -Δ x))
2

≔i ‥0 ⋅7 n ≔Xi ⋅δ i ≔i ‥0 n ≔Mi M1⎛
⎝Xi

⎞
⎠ ≔i ‥n ⋅3 n ≔Mi M2 ⎛

⎝Xi
⎞
⎠ ≔i ‥3 n 5 n ≔Mi M3⎛

⎝Xi
⎞
⎠

≔i ‥5 n 6 n ≔Mi M4⎛
⎝Xi

⎞
⎠ ≔i ‥6 n 7 n ≔Mi M5⎛

⎝Xi
⎞
⎠ ≔M0 =M0 -3300.0 ≔M1 =M10 -1045.0

≔M2 =M20 0.0 ≔M3 =M30 -1375.0 ≔M4 =M40 0.0 ≔M5 =M50 -1045.0 ≔M6 =M60 -3300.0

≔M7 =M70 0.0

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.

www.mathcad.com


0.000

1.000

2.000

3.000

-2.000

-1.000

4.000

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 7500 50 800

X (( ))

-M (( ⋅ )) M
-3.300-3.300

-1.375
-1.045

Warunki brzegowe
＝y0 0 ＝y3 0 ＝y6 0 ＝φ0 0 -------> ≔y1 =⋅―α2 M0 -25.000

-1.045

Równania krzywizny:

＝+-y0 2 y1 y2 ⋅α M1 ----> ≔y2 =+α M1 ⋅2 y1 -65.833

＝+-y2 2 y3 y4 ⋅α M3 ----> ≔y4 =-⋅α M3 y2 45.000

＝+-y4 2 y5 y6 ⋅α M5 ----> ≔y5 =⋅0.5 ⎛⎝ +⋅-α M5 y4⎞⎠ 30.417

＝+-y5 2 y6 y7 ⋅α M6 ----> ≔y7 =-⋅α M6 y5 -80.417
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