
Macierze sztywności elementów kratownicy G1

elementy 5 6 7 8( ) EA 19MN dokładność ±0.5kN/m



Y3 2 m
2

8
 0.50000 m Y5 1 m 1.00000 m

Y6 2 m 6m
1

5
 0.80000 m α atan

5

6








39.8056 deg

β atan
2

8








14.0362 deg γ
π

2
α β 36.1582 deg

L11 4m( )2 1m( )2 4.12311m L7 L11 sin γ( ) 2.4327m

X4 4m L7 cos α( ) 5.86885m Y4 Y5 L7 sin α( ) 0.55738m



Element "5" - blok macierzy sztywności 

Lx 1m 1m Ly 4m Y3 4.500000m

L Lx( )2 Ly( )2 4.609772m
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Element "6" - blok macierzy sztywności 

Lx 1m 1m Ly Y5 4m 5.000000 m

L Lx( )2 Ly( )2 5.09902m

J
EA

L( )3

Lx( )2

Lx Ly

Lx Ly

Ly( )2











 J
143

717

717

3583









kN

m


Element "7" - blok macierzy sztywności 

Lx X4 4m 1.86885m Ly Y4 Y5 1.557377m

L Lx( )2 Ly( )2 2.432701m
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Element "8" - blok macierzy sztywności 

Lx 3m Ly Y6 Y5 0.200000m

L Lx( )2 Ly( )2 3.006659m
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