Obliczanie ugiecia ptyty podpartej przequbowo na 4 krawedziach - schemat d
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Funkcja obcigzenia ptyty: q(x) =1

Obciqzenie ciqggte p0, rownomiernie roztoZone na obszarze ptyty:
Lx1 <x<Lx2, -Ly/2<y<+Ly/2

Lx
Lx1 := 7 Lx2 :=Lx

Q - wypadkowa obciqzenia ciggtego
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Metoda Levy'ego

Rozwiniecie obcigzenia w pojedynczy szereg Fouriera

1=1.. N
i Lx2
af = —— pii=—"- J p@-sin(ai-x) dx
Lx Lx Lx1
Pi Ly
E; = A= o —
A 1 1
D@~(ai)4 2

Funkcja ugiecia ptyty przyblizona szeregiem Fouriera
Ai=0 Di =0

Eq

Ci= > -cosh ()\i) Bi = —Ci-(Z + Aq- tanh()\i))

f(i,y) ::Ai~sinh(ozi~y) +Bi~cosh(ai~y)+Ci-ai-y-sinh(ai-y)+Di-ai-y-cosh(ai~y)
fo(i,y) =f(i,y) +E;

Dwa sposoby definicji funkcji ugiecia:

N1
w(x,y) ::Z(fe(i,y)-sin(ai~x)) wl(x,y) := Z (f@(i,y)-sin(ai~x))
1 =1
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