
Grupa B2
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m:= - współrzędne punktu przez który przechodzi kierunek siły
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:= - współrzędne punktu K, obciążonego końca belki

k D K−:= - wektor kierunkowy siły k

2−

7

3











m=

Lk k1( )2 k2( )2+ k3( )2+ 7.87401m=:= - moduł (długość) wektora kierunkowego
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=:= - kosinusy kierunkowe wektora siły P



P P0 c⋅:= - składowe wektora siły P

1.270−

4.445

1.905











kN⋅=

N P1:= T2 P2:= T3 P3:=

N 1.27− kN⋅= T2 4.445 kN⋅= T3 1.905 kN⋅=

M2 T3− L⋅:= M3 T2 L⋅:=

M2 7.62001− kN m⋅⋅= M3 17.78002 kN m⋅⋅=

A h b⋅ h1 b1⋅− 37 cm2⋅=:=

J3
b h3⋅

12
b1 h13⋅

12
− 1361.083 cm4⋅=:=

J2
b3 g⋅
6

h1 g3⋅

12
+ 289.083 cm4⋅=:=



Naprężenia w punkcie A id 10:=

y x2id:= z x3id:= a2 b2id:= a3 b3id:=
y 6.5− cm⋅=

S3 St3id:= S2 St2id:= z 0.5 cm⋅=

S3 84 cm3⋅= S2 35.75 cm3⋅= a2 2 cm⋅=

a3 1 cm⋅=

S2 35.75 cm3⋅=
σ11 N

A
M3 y⋅
J3

−
M2 z⋅
J2

+ 71.388 MPa⋅=:=
S3 84 cm3⋅=

τ12 T2 S3⋅

a3 J3⋅
2.743 MPa⋅=:=

τ13 T3 S2⋅

a2 J2⋅
1.178 MPa⋅=:=

σHMH σ112 3 τ122 τ132+( )⋅+ 71.575 MPa⋅=:=



Naprężenia w punkcie B id 7:=

y x2id:= z x3id:= a2 b2id:= a3 b3id:=
y 6.5 cm⋅=

S3 St3id:= S2 St2id:= z 0.5− cm⋅=

a2 2 cm⋅=S3 84 cm3⋅= S2 35.75 cm3⋅=

a3 1 cm⋅=

S2 35.75 cm3⋅=
σ11 N

A
M3 y⋅
J3

−
M2 z⋅
J2

+ 72.074− MPa⋅=:=
S3 84 cm3⋅=

τ12 T2 S3⋅

a3 J3⋅
2.743 MPa⋅=:=

τ13 T3 S2⋅

a2 J2⋅
1.178 MPa⋅=:=

σHMH σ112 3 τ122 τ132+( )⋅+ 72.259 MPa⋅=:=



id 4:=
Naprężenia w punkcie C

y x2id:= z x3id:= a2 b2id:= a3 b3id:= y 7.5 cm⋅=

z 6− cm⋅=S3 St3id:= S2 St2id:=

a2 2 cm⋅=

a3 12 cm⋅=

S2 0 cm3⋅=
σ11 N

A
M3 y⋅
J3

−
M2 z⋅
J2

+ 59.838 MPa⋅=:=
S3 0 cm3⋅=

τ12 T2 S3⋅

a3 J3⋅
0.000 MPa⋅=:=

τ13 T3 S2⋅

a2 J2⋅
0.000 MPa⋅=:=

σHMH σ112 3 τ122 τ132+( )⋅+ 59.838 MPa⋅=:=


