a+b+c

q=4— a:=2m b:=2m G:=1m L

2

G0010 (¢) :=%-(3—g)

it
0.87
Réwnanie pracy wirtualnej 0.6
£2 - 0.4
Rj-1—q-L-J GO010(¢) de=0 0.2}
€1 i . | . |
£2 0.2 0.4 0.6 0.8 1
_ G0010 ( )
Rj ::q-L-J GO010 (&) d&=3.52-kN S

€1
Rj = 3.5200-kN



Definicja wielomianow Hermite'a dla belki obustronnie sztywno zamocowanej

H1000 (£) :=1-3-£24+2.¢° HOO10 (£) = £2.(3-2-¢)

HO100 ( £) ::g-(1—2-g+g2) HOOO1 (£) = —€2- (1 — ¢)

Definicja wielomianow Hermite'a dla belki zamocowanej przegubowo:

na prawej podporze - G(&) na lewej podporze - K(&)
32,18 133
G1000 (¢) =1 . £ t £ K1000 (¢) : 2& 2g+1
GO100 (¢) -:5-(2—3-g+g2) £ ( 2)
5 KO010 (&) ::5-3—5
2
G0010(€) ::%-(3—&) K0001 (&) :=§-(€2—1)



Wykresy wielomiandw Hermite'a dla belki obustronnie sztywno zamocowanej

1 17
0.87 0.8t
0.67 0.61
H1000 (¢)
HO100 (€) HOO010 (€)
-+ .4__
0.4 HO001 ( ¢) 0
0.27 0.271
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 0 0.4 0.6 0.8
3
-0.2



Wykresy wielomiandw Hermite'a dla belki zamocowanej przegubowo:

na prawej podporze - G(&) lewej podporze - K(&)
1 17
0.87 0.8
G1000 (€) ¢ g1 0.67
GO100 (&) K0010 (£)
GO010 (&) 4 41 K0001 (¢)  ,
K1000 (£)
0.2'/ 0.2
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 0.2 0.4 0.6
g
-0.2"



